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Montageanleitung für Zubehör
Diese Montageanleitung gibt nur Hinweise. Sie setzt Fachwissen und saubere Arbeit mit entsprechender 
Überlegung voraus. Für unsachgemäße Montagen übernehmen wir keine Haftung. Anleitungen für 
Standartmontagen die notwendig sind entnehmen Sie bitte der org. BMW Reparaturanleitung für Ihr 
Fahrzeugmodell. 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung für ein Zubehörteil 
aus unserem Hause.
Bitte beachten Sie obigen Hinweis. Sollten noch Fragen offen sein, 
bitte kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Benötigtes Werkzeug:
Inbusschlüssel SW 4, 6
Torx T30, T40
Maulschlüssel SW 10
Kreuz-/Schlitzschraubendreher

Montage des WÜDO Cockpits CR 12 R  
und CR 12 R 2011

Zuerst werden beide Blinkleuchten demontiert (Abb. 1).

Die Befestigungsschraube des Scheinwerferhalters an der 
Gabelbrücke links wird herausgeschraubt und mit dem 
gewinkelten  Halter mit Distanzbuchsen und Schraube 

M 8x 40 lose befestigt (Abb. 2). Modell 2011 ohne die 
Distanzbuchse und mit der originalen Schraube.
Auf der rechten Seite wird anschließend analog 
vorgegangen.

Dann wird die Scheinwerferhalteschraube links 
herausgedreht ( beim Modell 2011 mit BMW 
Windschild Scheinwerfer komplett lösen um den 
Windschildhalter demontieren zu können) und 
zusammen mit den beiden Haltewinkeln und der neuen 
Schraube M 8 x 40 wieder (beim Modell 2011 die 
Originale Schraube) locker eingedreht (Abb. 3).

Beide Blinker werden jetzt an der neuen Position am 
Halter befestigt und wieder angeschlossen (Abb. 4).(Beim 
Modell 2011 Abdeckung unter Kombiinstrument

Technische Änderungen am Produkt und der Anleitung vorbehalten.
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 abnehmen, Blinkerkabel etwas herausziehen und neu 
befestigen. Hier werden die Blinker mit je einer M5x8 
Linsenflansch-kopf Schraube befestigt.)

Anschließend wird der Scheinwerfergummiring in 
die Verkleidung mit Sekundenkleber eingeklebt (Abb. 5).
Das WÜDO Cockpit wird dann auf die unteren Halter 
aufgesteckt und lose befestigt.  (Abb.6 )

Jetztwerden die oberen Halter aufgesteckt und lose 

Die Halter und die Verkleidung werden nun ausgerichtet 
und die Schrauben von unten nach oben der Reihe nach 
fest angezogen.

Die Verkleidungsscheibe wird anschließend auflegt, 
ausgerichtet und durch eine zweite Person 
festgehalten.
Ausgehend von Vorne/Mitte werden die 5 mm Bohrungen 
eingebracht und die Scheibe mit Spreiznieten befestigt. 
(Stifte einfetten)

Abschließend die Verkleidung beim TÜV eintragen lassen. 
Viel Spaß mit Ihrem neuen WÜDO Cockpit.
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