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Helmut Wüstenhöfer

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entschei-
dung Ihrer BMW R 850/1100 R etwas Gutes zu tun.

Mit diesem Zylinderschutzbügel haben Sie
nun die Sicherheit, daß kleine Umfaller und
Rutscher nicht gleich den Ventildeckel beschädi-
gen. Und wie schnell ist dies geschehen - mit dem
Zylinderschutzbügel ist dies aber kein großes Mal-
heur, da dem Ventildeckel kaum noch etwas zu-
stoßen kann. Zudem fügt sich dieser Bügel harmo-
nisch in die Gesamtlinienführung ein und muß
nicht bei jeder Inspektion abgeschraubt werden,
was Ihnen wiederum Geld spart.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Zylinder-
schutzbügel und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Montage des WÜDO ZylinderschutzbügelsMontage des WÜDO ZylinderschutzbügelsMontage des WÜDO ZylinderschutzbügelsMontage des WÜDO ZylinderschutzbügelsMontage des WÜDO Zylinderschutzbügels
Zuerst muß die vordere  Befestigungs-

schraube des Rahmenhecks in unmittelbarer
Nähe des A-Lenker-Lagers  herausgeschraubt
werden (Abb. 1).

Bei Modellen vor ´96 mit einer tiefen Hülse
(siehe Abb. 1) benötigen Sie zusätzlich je Seite eine
Distanzbuchse, die wir Ihnen bei Bedarf kostenlos
zusenden.

In die Hülse wird der WÜDO Zylinderschutz-
bügel eingesteckt und mit den Schrauben M 10 x
140 lose befestigt (Abb. 2).

Weiteres Zubehör für Ihre BMW finden Sie in unserem Katalog oder auf unseren Internet-Seiten: www.wuedo.de
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Abb. 1

Abb. 2

Bei verschiedenen Modellen ist es erfor-
derlich die eventuell vorhandene Abdeckkappe
des Drosselklappenstutzens lt. Abb. 3 nachzu-
arbeiten. Dies muß unbedingt geschehen, da
sonst die Vibrationsentkopplung des
Drosselklappenstutzens aufgehoben wird.
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Beide Schutzbügel werden nun vorn, unten am
Motorgehäuse in der freien Bohrung, mit den mit-
gelieferten Schrauben M 10 und den Versatz-
streben lose fixiert (Abb 4).

Nachdem das Verbindungsrohr zwischen
beide Schutzbügelhälften gesetzt wurde, kann
der Schutzbügel ausgerichtet werden (Abb. 6).

Mit dem festen Anziehen aller Schrauben ist
der Anbau abgeschlossen.

Weiteres Zubehör für Ihre BMW finden Sie in unserem Katalog oder auf unseren Internet-Seiten: www.wuedo.de

Abb. 3

Auf der anderen Seite wird in gleicher Weise
verfahren.
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Nun wird die Verbindungsstrebe zwischen lin-
ker und rechter Bügelhälfte eingesetzt (Abb. 5).
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