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For Schaden durch nicht sach- und fachgerecht
aus-gefihrte Montagen Ubernehmen wir keine
Haftung. Alle nicht nd&her beschriebenen
Montagearbeiten und Drehmomente sind der
Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

Benotigtes Werkzeug:

K 100 +K 1100 RS: Kreuzschlitz-Schraubendreher
R 1100 RT: Inbus-Schliissel SW 3
R 1200 RT: Torx 25

Vielen Dank fur lhren Kauf und Ihre Entschei-
dung Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

Wie schnell flihrt ein kleiner Rempler eines
"motorradbegeisterten Mitmenschen" auf einem
Parkplatz Sie zu einem Lackierer oder zu einem
BMW Fachhandler, um dem im schlimmsten Fall
beschadigten oder zerkratzten Spiegel wieder im
alten Glanz erstrahlen zu lassen. )

Diese Kosten kdnnen Sie sich mit den WUDO
Spiegelfangseilen ersparen. Der Spiegel |6st sich
nicht mehr vollig vom Motorrad, sondern bleibt am
Fangseil hangen.

Viel Vergniigen an Ihren neuen Spiegelfangs-
eile und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

i

Helmut Wistenhofer

Spiegelfangseile fir BMWR 1100/1150 RT,
R1200RT,K100/1100RS

Zuerst werden die Spiegel von der Verklei-
dung abgenommen um dann die WUDO Fangseile
wie folgt zu montieren:

K100/1100RS

Das Blinkerglas wird demontiert und die Fang-
seilschlaufe von der offenen Spiegelseite her liber
den Befestigungszapfen der Blinkerglas-
befestigung gestulpt (Abb. 1).

Abb. 1

Dann wird das Blinkerglas wieder befestigt.
Die Ose wird unter einer der Spiegel-
Grundplattenbefestigungen verschraubt (Abb. 2).

Abb. 2
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R1100/1150RT )
Das Fangseil wird mit der Ose an der Schrau-
be befestigen (Abb. 1).

Abb. 1

Dabeiist darauf zu achten, das die Ose flach
am Spiegel anliegt. Die beiden, nach Abnehmen der
Spiegel sichtbaren Schrauben der schwarzen
Innenverkleidung werden herausgedreht (Abb. 2).
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Abb. 2

Das Seil wird mit der Schlaufenseite von unten
in Verkleidungsdurchbruch nach oben geschoben
und nach Anheben der Innenverkleidung Schlaufe
von oben Uber den Zapfen der obersten Schraube
gehangt. AnschlieBend werden alle Schrauben
festgezogen und die Spiegel wieder befestigt.

R1200RT

Das Fangseil wird mit der Schlaufenseite It
Abb1 am Spiegel befestigt (Abb. 1).

Die Osenseite wird unter der Schraube der
Innenverkleidung befestigt (Abb. 2).

Abb. 2
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